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СРЕЗАТЬ ИЗЛИШКИ
КЛЕЙ-ПЕНЫ НОЖОМ

10

ИНСТрУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРОФЕССИОН�ЛЬНОГО КЛЕЙ-цемента

ОЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ
ЩЁТКОЙ ИЛИ КИСТЬЮ

1
ИСПОЛЬЗУЙТЕ

ПЕРЧАТКИ

2
ВЫДЕРЖИТЕ БАЛЛОН
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ

+18˚С ДО +25˚С 4 ЧАСА

3

ОБЯЗАТЕЛЬНО УВЛАЖНИТЕ
ПОВЕРХНОСТЬ ВОДОЙ

4
НАКРУТИТЕ БАЛЛОН

НА ПИСТОЛЕТ

5
ВСТРЯХНИТЕ БАЛЛОН 
В ТЕЧЕНИЕ 30 СЕКУНД

6

НАНОСИТЬ ДОРОЖКАМИ 
ДИАМЕТРОМ 20-30 ММ НА

РАССТОЯНИИ 10-20 ММ ОТ КРАЯ  

7
СОЕДИНИТЬ ПОВЕРХНОСТИ 

ЧЕРЕЗ 3-4 МИНУТЫ 
ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

8
ВРЕМЯ КОРРЕКЦИИ 

5-6 МИНУТ

9

ПОЛНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ
ЧЕРЕЗ 17/24 ЧАСА

11
ПРОМЫТЬ ПИСТОЛЕТ 

ОЧИСТИТЕЛЕМ
ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

12

+18˚С

+25˚С

17/24


